平成 25 年 度 岩手 県 放射 性 物質 除去 ・ 低 減 技術 実証 事業 調査 及び 技術 試験 結果 概要 











































































































































































































































































































































































































































































































対 技術 名 ご 本 
| a 験 実施 者 名 a 技術 概要 実施 内 容 結 果 まとめ 
県 内 で 多数 利用 され | (1) 県 内 10 箇所 か ら 採 取 し た 道 | (1) 調査 を 行っ た 道路 側溝 土砂 の 放射 線量 率 に つい て 、 バ ッ ク グ ラウ ンド 値 を 差 | (1) 県 内 10 箇所 の 道路 側溝 土砂 を 採取 し 、 環 境 放射 線 モ 
て いる 環境 放射 線 モ 路側 溝 土砂 に つい て 、 科 易 測 し 引い た 正味 線量 率 は 、 PA-K 容器 に よる 測定 で は 0.02 て 1.36 Sv/h、V 5 容器 ニタ (Radi PA-1000) を 用 いた 簡易 測定 に よる 線量 率 測 
ニタ (Radi PA-1000 定 法 に よる 線量 率 測定 、 ゲ ル | に よる 測定 で は 0.01~0.59g Sv/h の 範囲 で あっ た 。 この 値 は 採取 場所 の 空間 線 | 定 . な ら び に ゲル マニ ウム 半導体 検出 器 に よる 放射 性 セ 
環境 放射 線 モ ニタ を | 堀場 製作 所 製 ) を 用 い マニ ウム 半導体 検出 器 に よ | 量 率 と の 相関 は な か っ た 。 シウム 濃度 測定 を 実施 し 、 そ れ ら の 相関 に つい て 調査 栓 
用 いた 簡易 測定 法 に | て 、 放射 能 簡易 測定 キ る 放射 性 物質 濃度 測定 、 含 水 | (2) 試料 と し た 道路 側溝 土 砂 の 放射 性 セシウム 濃度 は 、 200 て 14, 000Bq/kg の 範囲 | 討 し た 。 そ の 結果 、PA-K 容器 に よる 測定 で R2=0. 9937、 
よる 放射 性 セン ウム | ッ ト PA-K 及び V 5 容 率 測定 及び 採取 場所 に お け | で あっ た 。 V 5 容器 に よる 測定 で R2=0.992 (いずれ も 、 比 重 補正 
濃度 推定 器 を 活用 し 、 放射 線量 る 空間 線量 率 測定 を 実施 し 、 | (3) 試料 と し た 道路 側溝 土砂 の 正味 線量 率 値 と 放射 性 セン ウム 濃度 は 、 PA-K 容器 | 時 ) と 高い 相関 性 が 確認 され た 。 
か ら 道 路側 溝 土砂 中 簡易 測定 法 に よる 線量 率 と | に よる 測定 の 場合 の 決定 係数 は 0.9862、V 5 容器 に よる 測定 の 場合 0.9836 | (2) 測定 誤差 は 、8, 000Bq/kg 時 の 95% 信 頼 区 間 に つ いて 、 
の 放射 性 セシウム 濃 放射 性 物質 濃度 と の 相関 を | と 高い 相関 が 認め られ た 。 PA-K 容器 に よる 測定 の 場合 10%、V 5 容器 に よる 測定 の 
道 し ーー 度 (特に 8.000Bq/kg| 調査 検討 し た 。 な お 、PA-K 容器 に よる 測定 の 方 が 、V 5 容器 に よる 測定 に 比較 し て 容器 形状 | 場合 12% で あり 、 当 該 簡易 測定 法 に よる 放射 性 セシウム 
の 水準 ) を 推定 する 。 | (2) 簡易 測定 用 容器 (放射 能 科 | 及び 試料 容量 の 面 で 有利 で あり 、 約 2.3 倍 感度 が 高かっ た 。 濃度 推定 が 可能 と 考え られ た 。 
潮 易 測定 キッ ト PA-K 容器 、V | (34) 今回 試料 の 比重 は 試料 間 で バラ ツキ が あっ た が 、 平 均 比重 1.7 に 補正 する こ | (3) 現地 で の 簡易 測定 法 の 利用 を 考慮 し 、 線 量 率 値 か ら 放 
人 5 容器 ) 、 測 定 誤 差 及 び 測 定 | と で 、PA-K 容器 に よる 測定 の 場合 の R* 係 数 は 0.9862 か ら 0.9937 に 、V 5 容器 | 射 性 セシウム 濃度 を 推定 する ツー ル を 作成 し た 。 こ の 推 
混 に 関わ る 必要 事項 に つい て に よる 測定 の 場合 は R2 係 数 0.9836 か ら 0.992 と な っ た ( 図 1、2)。 定 ツ ー ル は 、 放 射 性 セン ウム の 半減 期 に 基づく 経時 変化 
地方 独立 行政 法人 検討 を 行っ た 。 (5) 秘 易 測定 法 で 放射 性 セシウム 濃度 推定 を 行う 場合 の 測定 誤差 を 、 回 帰 分 析 に | に 対応 し 、 将 来 に お ける 相関 図 を 計算 で 作成 する 仕様 と 
品 手 県 工業 技術 セン よる 区 間 予測 で 求め た 。 し た ( 図 3)。 
ター (参考 ) (6) 測定 時 の 注意 事項 と し て 、 ①Radi PA-1000 は "使用 温度 範囲 : -5 て て 40 で ( 結 
放射 能 簡易 測定 キッ ト PA-K 軒 な し の 状態 )” 及び ” 相対 指示 誤差 : 土 10% 以 内 ” の 動作 が 保証 され て いる が 、| ※ な お 、 今 回 検討 し た 簡易 測定 法 は 、 電 苑 則 及び 除 染 電 
25, 000 円 / セ ッ ト 温度 特性 を 確認 し た と ころ 外気 温 の 影響 を 受け 易い 環境 下 で の 測定 に 支障 な い 離 則 に お ける 厚生 労働 大 臣 が 定め る セシウム 134 及び 
V 5 容器 と 考え られ た 。⑬ 測 定時 の バッ ク グ ラウ ンド レベ ル に つい て 、 局 所 的 に 高 濃度 | セシウム 137 の 放射 能 濃度 の 値 を 求め る 方 法 で は な い 
約 200 円 / 個 汚染 し て いる 場所 を 避け 、 あ る 程度 の 地上 高 を 確保 し た 状態 で 測定 する こと に こと に 留意 する 必要 が ある 。 
留意 の うえ 、0.1 て 0.2Sv/h の 範囲 で あれ ば 支障 な いも の と 考え られ た 。 
































16.000 * 測定 日 
〇 HORIBA Radi 簡 易 測 定 キ ッ ト (PA-K) に よる 推定 ・ バ ッ ク グ ラウ ンド 値 を 差し 引い た 
5 、 ポコ 
TP に 
Radi 正 味 線量 率 | osoo Sv/h フ 


放射 性 セン ウム (比重 1.7 換 算 ) : 8,182 Ba/kg 土 776 Bq/kg (95% 信 頼 区 間 ) 
(Cs-134= 2.228 Bq/kg、 Cs-137= 5,955 Bq/kg ) ミミ 差 範囲 と 合わ せ 
財 溝 土砂 に 
まれ る 放射 性 セ 


00 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 08 09 1.0 1.1 12 13 1.4 放射 性 セン ウム (現物 ) : 7,948 Bq/kg 士 754 Ba/kg (95% 信 頼 区 間 ) シ ウ 8 濃 度 の 推 テー 











14.000 y= 10077x - 83.615 
R? = 0.9937 













































放射 性 Cs 濃度 [Bq/kg] 



























































写真 1 放射 能 簡易 測定 キッ ト 写真 2 簡易 測定 キッ ト PA-K 本 線量 率 [h 0 際 (Cs-134= 2164 Bke、 Cs-137= 5784Bqks) | 値 が 表示 され る 
PA-K 容器 (Radi PA-1000 を セ ツ ト し た 状態 図 1 PA-K 容器 に よ る 簡易 測定 結果 と 比重 1. 7 





補正 ・ 放 射 性 セシウム 濃度 の 相関 グラ フ 








y=22624x+49.379 ーー を 














放射 性 Cs 濃度 [Bq/kg] 
放射 性 セン ウム 濃度 「Bq/kg」 





























写真 4 V5 容器 で の 測定 
( 十 印 を 容器 の 中 心 に 置い た 状態 0 
図 2 V5 容器 に よる 簡易 測定 結果 と 比 計 


補正 ・ 放 射 性 セシウム 濃度 の 相関 グラ 図 3 道路 側溝 土砂 放射 性 セシウム 推定 用 計算 ツー ル (PA-K 用 ) 画面 





Radi 正 味 線量 率 [ Sv/h] 
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